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LEGENDA MATERIALU:

YN ZELEZOBETONOVA STENA NADRZE:
: - BETON VODOSTAVEBNY C35/45, XC3, XA2
AL -VYSTUZ BETONARSKA OCEL 10 505 R, KARI SIETE A PRUTOVA VYSTUZ
ZELEZOBETON - TECHNICKA MIESTNOST:
-BETON: - ZAKLADOVE PATKY A PASY C16/20

- ZAKLADOVA DOSKA C 20/25 XC2

-VYSTUZ:  BETONARSKA OCEL 10 505 R, KARI SIETE A PRUTOVA VYSTUZ
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2 PRIECKY Z KERAMICKYCH TVARNIC POROTHERM 11,5 P+D HR. 115 MM
NA VAPENOCEMENTOVU MALTU MVC 5MPA
111 ’ MURIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC POROTHERM 24 P+D HR. 240 MM
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Lo DREVENY PRIEVLAK 220/300 M DREVENY PRIEVLAK 220/300 MM_~1 180 DREVENA KROKVA 1002246 M g S e
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10,000 = 175,100, ¢o je dno fermentora

SKLADBY KONSTRUKCII:

Hlavny Ing. | Zodpov. Ing. Vypracoval Kontroloval
PODLAHA TECHNICKYCH MIESTNOSTI: (83)  0BVODOVY PLAST TECHNICKYCH MEESTNOSTI Ing.Peter Lichy Ing.V.Faskova | Ing.P.Lichy | _encrome @ T1CHy ol arn
- PENETRACIAE - NOSNE MURIVO Z POROBETGNOVYCH TVARNIC HR. 250 MM, LEPENE NA TENKOVRSTVY CEMENTOVY TMEL e —————
- ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DOSKA HR. 150 MM - TEPELNA IZOLACIA PENOVY POLYSTYREN PP, POD TERENEM EXTRUDOVANY XPS, HR. 80 MM . ———— . - -
BETON C20/25 XC2, VYSTUZENA SIETOU KARI 8/150/150 PRI OBIDVOGH POVRCHOCH + LEMOVANIE R6/150 - FASADA, OCELOVE TRAPEZOVE PLECHY HR. 0,6 MM, VYSKA VLNY 50 MM Kraj: Nitriansky Miesto: Zlaté Moravce -Chyzerovce | Format 3A4
- HYDROIZOLACIA (MEZI GEOTEXTILIE) POVRCHOVA UPRAVA NASTREK FARBA ZELENA Investor:  AGRO Hostovce s.r.0., Hostovce &.1, 951 91 Hostovce | Datum 08/ 2018
- HUTNENY STRKOVY PODSYP HR. AZ NA VANKUS POD NADRZAMI — — ’ Rl : ,
- POVODNY TEREN Nazov stavby: Revitalizacia FHD Chyzerovce - Energetické zhodnotenie Ucel P-SP
STRECHA NAD TECHNICKYMI MIESTNOSTAMI: biomasy, BPS . = Zakazk
 STRESNE FOLIE PVCr FATRAFOL $0-01.03 Technicka miestnost’ C. zakazky 1572/ 2018
- SDK PROTIPOZIARNY PODHLAD 1x DOSKA GKF 15 MM, SV 2754 MM , S0-01.04 Rozvodia NN Arch. &islo
- PAROZABRANA ) - GEOTEXTILIE 250 g/m2 S0-01.05 Velin .
- MINERALNA VLNA HR. 40 MM + OCEL SDK ROST - 0SB DOSKY HR. 25mm, (ALT. DOSKY HR. 25 MM) . —
Obsah: Mierka: C.vykresu
- KONSTRUKCIA STRECHY - KROKVY
PrieCny rez 1:100 A2




