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JIMKA SPLASKOVE VODY
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SKLADBY KONSTRUKCII:

@ PODLAHA TECHNICKYCH MIESTNOSTI:

PENETRACIAE

- ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DOSKA HR. 150 MM

BETON C20/25 XC2, VYSTUZENA SIETOU KARI 8/150/150 PRI OBIDVOCH POVRCHOCH + LEMOVANIE R6/150
- HYDROIZOLACIA (MEZI GEOTEXTILIE)
- HUTNENY STRKOVY PODSYP HR. AZ NA VANKUS POD NADRZAMI
- POVODNY TEREN

®

- PAROZABRANA

- MINERALNA VLNA HR. 40 MM + OCEL SDK ROST

@ OBVODOVY PLAST TECHNICKYCH MIESTNOSTI
NOSNE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC HR. 250 MM, LEPENE NA TENKOVRSTVY CEMENTOVY TMEL
- TEPELNA IZOLACIA PENOVY POLYSTYREN PP, POD TERENEM EXTRUDOVANY XPS, HR. 80 MM

- FASADA, OCELOVE TRAPEZOVE PLECHY HR. 0,6 MM, VYSKA VLNY 50 MM

POVRCHOVA UPRAVA NASTREK FARBA ZELENA

- SDK PROTIPOZIARNY PODHLAD 1x DOSKA GKF 15 MM, SV 2754 MM

LEGENDA MIESTNOSTI:
CM. NAZEV MiSTNOSTI PLOCHA PODLAHA POVRCHY POZNAMKA
SO-01.01 | FERMENTOR S PLYNOJEMOM 452,39 | HLADENY BETON §E§:P‘: Z"EE:'\ZB:R ANOVE ZASTRESENE
S0O-01.02 | KONCOVY SKLAD S PLYNOJEMOM | 962,12 | HLADENY BETON STROP: MEMBRAN OVE ZASTRESENEE
SO-01.03 | TECHNICKA MIESTNOST 60,92 | HLADENY BETON g;’;ﬁ g“,ﬁ_"EBTE'EANVEE,CE'S;TURKE‘é”ﬁYLBA
S
e 282 | HLADENY BETON STROP: SDK PODHLAD V.2 100 mm

10,000 = 175,100, ¢o je dno fermentora

Hlavny Ing. | Zodpov. Ing. Vypracoval Kontroloval
Ing.Peter Lichy Ing.V.Faskova Ing.P.Lichy | &\ GROING - LICHY spolsr.o.
Kraj: Nitriansky Miesto: Zlaté Moravce -Chyzerovce | Format 10 A4
Investor: AGRO Hostovce s.r.o., Hostovce €.1, 951 91 Hostovce | Datum 08/ 2018
Nazov stavby: Revitalizacia FHD Chyzerovce - Energetické zhodnotenie Ugel pP-sSp
biomasy C. zakazk 15/ 2/ 2018
S0-01.01 Fermentor . Y
S0-01.02 Koncovy sklad Arch. &islo
S0-01.03 Technicka miestnost’ '
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